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ANDERS AUS PRINZIP.

LÖSUNGEN FÜR DEN SICHEREN WORKSPACE

SAFETY

MED PARAVENTS
PARAVENTS
SICHTSCHUTZBLENDEN
HYGIENESCHUTZBLENDEN
RAUMZONIERUNGSSYSTEME

Pr
od

uk
td

es
ig

n:
 B

la
ha

 D
es

ig
n 

Te
am



Das Miteinander in öffentlichen Einrichtungen verändert sich. Professionelle 
Distanz und Kommunikation gehen Hand in Hand. Sorgfalt und Rücksichtnahme 
finden Ausdruck in der Einrichtung. Abschirmungen zu den KollegInnen gehören 
künftig zum Must-Have in Räumen, in denen man live zusammenkommt. Grö-
ßere Abstände zwischen den Workspaces, transparente Zonierungen oder Sicht-
schutzmodule schaffen in Zukunft Voraussetzungen, bei denen jeder genügend 
eigenen Raum hat.  

Orte der Heilkunst benötigen gleichzeitig einen starken Schutz der Privatsphäre. 
Visuelle Zonierungen sind besonders wichtig, damit BesucherInnen von medizi-
nischen Einrichtungen aller Art sich wohlfühlen. Med Tools wie Paravents und 
Schutzblenden können zudem flexible und temporäre Abschirmungen gewähren. 

Genügend Raum und Zonierungsmöglichkeiten werden zum Status quo in öffent-
lichen Bereichen wie Korridoren, in Schulen oder Gesundheitszentren. Größere 
Abstände zwischen Stühlen, bei Ablageflächen und in Wartebereichen schaffen in 
Zukunft Voraussetzungen, bei denen Distanz leichter einzuhalten ist. Transparente 
Schutzschilde garantieren Sichtkontakt bei Empfangssituationen und sichern 
eine reibungslose Kommunikation. 

Gerade im medizinischen Bereich gelten besonders 
hohe Ansprüche an Hygiene.

Sicherheit im Design verankern

NEUE VORAUSSETZUNGEN

Die Forderung nach einem sicheren privaten 
Space ist dort besonders gerechtfertigt, 

wo mehrere Menschen aufeinandertreffen.

SAFETY – LÖSUNGEN FÜR DEN SICHEREN WORKSPACE 01



Schutzschilder und Zonierungen 

VORSORGEN 
UND BETREUEN  
Unmittelbar beim Betreten eines Raumes entsteht ein 
entscheidender erster Eindruck. Das gilt besonders für 
Gesundheitseinrichtungen. Ein positives Raumgefühl 
ergibt sich bei einem harmonischen Gesamtbild von 
Mobiliar, Farbspiel, Oberflächenstrukturen und Licht. 
Gesundheitszentren, Arztpraxen und Labors stellen 
höchste Ansprüche an ihre Ausstattung. Eine groß-
zügige Raumgestaltung mit genügend Privatsphäre in 
Wartebereichen und abgeschirmte Orte zum Ausfüllen 
oder Lesen von Dokumenten schaffen Aufenthaltsqua-
lität. Glatte, leicht zu reinigende Oberflächen und klare 
Formen vermitteln eine angenehme Atmosphäre
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Angemessene Dimensionen

WARTEBEREICH
Der Wartebereich bietet Platz für unterschiedliche Milieus. Beim
Eintreten erwarten die PatientInnen geschützte Zonierungen 
mit Stühlen. Zum Ausfüllen von Dokumenten stehen räumlich 
abgeschirmte Tisch-Stuhl-Kombinationen zur Verfügung. Ablage-
möglichkeiten und Stühle folgen den Gestaltungsprinzipien von 
Physical Distancing. Ausreichender Abstand beim Platzieren von 
Mobiliar vermittelt zudem einen großzügigen Gesamteindruck.
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Positiver Empfang

ANMELDUNG
Leichte Orientierung und optimistische Atmosphäre sind 
Schlüsselelemente für den ersten Kontakt. Der Empfangs-
bereich soll Wohlwollen und Diskretion ausdrücken. Die 
Farbgestaltung ist einladend und hell.  Abschirmungen aus 
klarem Plexiglas stehen für Zugänglichkeit und Vertrauen 
in der Kommunikation. Sie fungieren als transparenter 
Hygieneschutz und garantieren die Einhaltung der vorge-
schriebenen Schutzmaßnahmen. 

HY
GI

EN
ES

CH
UT

ZB
LE

N
DE

, H
: 3

90
, B

: 1
60

0 
m

m
, a

us
 A

cr
yl

gl
as

 m
it 

Ak
ze

nt
-F

ol
ie

, m
it/

oh
ne

 D
ur

ch
gr

iff
, m

it 
St

an
df

üß
en

.

06 SAFETY –  ANMELDUNG SAFETY –  ANMELDUNG 07



Professionelle Basis

BACK OFFICE
Gerade im Healthcare-Bereich sind geschützte Orte für konzentriertes 
Arbeiten ein absolutes Muss. Im Back Office laufen viele Fäden zusam-
men: Informationen von PatientInnen und medizinischem Personal, 
Laborberichte und Akten. Persönliche Workspaces mit Sichtschutz 
und Acrylglas-Schildern garantieren störungsfreies Schaffen. Ergono-
mische Stühle und ausreichend Stauraum unterstützen die organisato-
rischen Abläufe optimal. 
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Designed to protect

PRIVATE 
SPACE
Zum positiven Gesamteindruck einer 
Healthcare-Einrichtung oder Praxis 
gehört die Wahrung des Personal Space 
aller PatientInnen. Kleine private 
Bereiche sind durch Zonierungs
module abgeschirmt. So wird Privat-
sphäre zum Ausfüllen von Formularen 
und Dokumenten gewährleistet. 
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Einen Großteil der Zeit verbringen medizinisches 
Personal und PatientInnen in den Behandlungsräumen. 
Helligkeit und Atmosphäre bilden Grundvoraussetzun-
gen für optimale Behandlungsergebnisse. Räumliche 
Gestaltung lässt sich im Detail auf individuelle Bedürf-
nisse abstimmen.

Jede Konfiguration und jeder Grundriss wird unter 
Gesichtspunkten von Abstand und Sicherheit bewertet. 
Mit den robusten, standsicheren MED Paravents lassen 
sich einzelne Milieus variabel gestalten. Sie können 
zur gewünschten Länge aneinandergereiht und durch 
Druckknöpfe miteinander verbunden werden. Ver-
schiedene Öffnungsgrade von geschlossen bis leicht 
einsehbar kommen den persönlichen Gegebenheiten 
aller PatientInnen in besonderem Maße entgegen. 
Völliger Sichtschutz ist ebenso herstellbar wie ein 
ungehinderter Blick auf medizintechnische Geräte. 

MED Paravents bestehen aus reiß- und lichtechtem 
Kunstleder, das optimal zu reinigen ist. Das wasser-
durchlässige, PVC-freie Material punktet außerdem 
durch schwere Entflammbarkeit und Hydrolysebestän-
digkeit für 10 Jahre. Rollen garantieren Mobilität.

Sichere Milieus schaffen

BEHANDLUNGS­
RAUM

SAFETY –  MED TOOLS12 13SAFETY –  MED TOOLS
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Individualität wahren

EINZELN IM 
ENSEMBLE
Aneinandergereihte MED Paravents ermöglichen 
individuelle Zonierungen in gewünschter Größe. 
Sie fungieren als Sichtschutz und Funktionsmobiliar. 
Durch die Möglichkeit, die verschiedenen Bereiche 
durch Paravents jederzeit uneinsehbar zu machen, 
wird die Privatsphäre jedes Patienten gewahrt. Beim 
Durchgehen entlang der Milieus entsteht ein struktu-
riertes, einheitliches Bild. 
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Passende Raumsituationen 

FLEXIBLE GRÖSSEN
Einfache Handhabung zeichnet die MED Paravents aus. Durch 
Rollen am Gestellrahmen und Verbindungslaschen mit Druckknöpfen 
lassen sich die Milieu-Wände beliebig öffnen und schließen. So kann 
temporär ein größerer Raum geschaffen werden. Wenn Paravents 
momentan nicht in Verwendung sind, lassen sie sich platzsparend und 
einfach zusammenstellen.
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In Kontakt bleiben

SOLOZONE
Die Verbindung mit anderen Menschen spielt eine wichtige 
Rolle im Genesungsprozess. Der Paravent ermöglicht 
Besuche ohne Ansteckungsrisiko. Klares Plexiglas schafft 
Transparenz im Einzelbereich. Ein pulverbeschichteter 
Stahlrahmen in wählbaren Farben bildet die Grundkons-
truktion des leichten Funktionsmöbels. Fixierbare Rollen 
bieten flexible Platzierung. Der Paravent verbindet 
Sicherheit und Ästhetik, ist langlebig und desinfizierbar.

18 19SAFETY –  PARAVENTS MX SAFETY –  PARAVENTS MX



Sichere Interaktion gewähren

LIVE UND 
SICHTBAR
Im öffentlichen Raum gelten besonders hohe 
Ansprüche im Umgang miteinander. Funktions
mobiliar ermöglicht Kommunikation und erleich-
tert gleichzeitig die Einhaltung von Mindest
abständen. Durchsichtige Plexiglasabtrennungen 
und Zonierungen helfen, die gesundheitlichen 
Bestimmungen umzusetzen. Diese unterstützen 
Organisation und Raumeinteilung im Office wie 
in öffentlichen Einrichtungen.
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ORGANISATION 
UND ZONIERUNG
Mit Hanf und Schafwolle gefüllte textile Sichtschutzblenden und Hygiene
schutzblenden aus Acrylglas garantieren den Mindestabstand und machen 
Ihren persönlichen Workspace zum sicheren Ort. Für öffentliche Räume
eignen sich leicht zu reinigende Sichtschutzblenden aus Kunstleder. 
Nachrüsten bei vorhandenem Mobiliar ist durch Universal-Aluminium-
klemmblöcke möglich.

HYGIENESCHUTZBLENDE AL aus Acrylgas 4 mm.
Auf Anfrage sind Folierungen (Logo, Warnhinweise, 
Piktogramme und grafische Akzent-Elemente) 
möglich.

SILENT GREEN SICHTSCHUTZBLENDE AL aus Textil, 
flexibel und modular positionierbar. Adaptierbare 
Hygieneschutzblende aus Acrylglas.

SILENT GREEN SICHTSCHUTZBLENDE AL aus Textil, 
mit Universal-Aluminiumklemmblöcken montiert. 
Hygieneschutzblende aus Acrylglas. Organisations­
paneel mit Ablageschalen A6 quer, T: 100 mm, 
V-DOCK-Elektrifizierung.

SILENT GREEN SICHTSCHUTZBLENDE AL aus Textil 
mit Konsole montiert. Hygieneschutzblende aus 
Acrylglas. DOCK-Elektrifizierung.

SILENT GREEN STELLWAND AL aus Textil. Hygie­
neschutzblende aus Acrylglas. Organisationspaneel 
aus Metall mit Ablageschalen A4 quer, T: 200/100 
mm, DOCK-Elektrifizierung.

3 OH 
1147 mm

3 OH 
1147 mm

390/590/590 mm

ACRYL

ACRYL

TEXTIL

190/390/590/690 mm

190/390/590/690 mm

190/390/590/690 mm

190/390/590/690 mm
435/535 mm

427/527 mm

427 mm

1147 mm

Tischhöhe
720 mm

Tischhöhe
720 mm

Tischhöhe
720 mm

600-2400 mm 
in 200er-Schritten

600-2400 mm 
in 200er-Schritten

600-2400 mm 
in 200er-Schritten

600-2400 mm 
in 200er-Schritten

600-2400 mm 
in 200er-Schritten

ACRYL

ACRYL

ACRYL

TEXTIL

TEXTIL

TEXTIL
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PERSÖNLICHER 
WORKSPACE
Die Sichtschutzblende bzw. Leichtbaustellwand aus Feinspanplatte mit 
einer Hygieneschutzblende aus Acrylglas ermöglicht hygienische Reini-
gung und Desinfektion. Die Leichtbaustellwand erlaubt ein komplettes 
Einhausen des persönlichen Workspace.

HYGIENESCHUTZBLENDEN AL aus Acrylglas 4 mm  
mit Öffnung zum Durchreichen. Auf Anfrage sind 
Folierungen (Logo, Warnhinweise, Piktogramme 
und grafische Akzent-Elemente) möglich.

LEICHTBAUSTELLWAND MX aus Feinspanplatte und 
Hygieneschutzblende aus Acrylglas. DOCK-Elektri­
fizierung.

BEND SICHTSCHUTZBLENDE QX mit runden 
Ecken aus Feinspanplatte und Textil. Adaptierbare 
Hygieneschutzblende aus Acrylglas. Organisations­
paneel mit Ablageschalen A4 quer, T: 200/100 mm. 
V-DOCK-Elektrifizierung.

SICHTSCHUTZBLENDE MX aus Feinspanplatte und 
fixem Stoffpaneel. Montiert mit Universal-Aluminium­
klemmblöcken. Einhängbares Organisationspaneel 
aus Metall mit Ablageschalen A4 quer, T: 200/100 
mm. V-DOCK-Elektrifizierung.

SICHTSCHUTZBLENDE EX aus Feinspanplatte und 
Textil mit Konsole montiert reicht unter die Tischplatte. 
Organisationspaneel aus Metall mit Ablageschalen 
A4 quer, T: 200/100 mm. DOCK-Elektrifizierung.
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VISIT Empfang 
Höhe 1100 mm

390/590/690 mm

800-1800 mm 
in 200er-Schritten

320 mm
100 mm

700-2400 mm 
in 200er-Schritten

600-2400 mm 
in 200er-Schritten

600-2400 mm 
in 200er-Schritten

600-2400 mm 
in 200er-Schritten

Tischhöhe
720 mm

Tischhöhe
720 mm

Tischhöhe
720 mm

190/390/590/690 mm

190/390/590/690 mm

190/390/590/690 mm

421 mm

427 mm

204/404 mm

190/390/590/690 mm

1147 mm

Tischhöhe
720 mm

ACRYL

ACRYL

MHKST

MHKST

ACRYL

TEXTIL

ACRYL

MHKST/TEXTIL

ACRYL

MHKST/TEXTIL
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FLEXIBLE 
ABSCHIRMUNGEN
Fahrbare Leichtparavents stellen individuelle Zonierungen in ge-
wünschter Größe her. Verfügbar in den Materialien Acryl und Textil.
MED PARAVENTS aus reiß- und lichtechtem Kunstleder sind PVC-
frei, wasserundurchlässig, schwer entflammbar und 10 Jahre hydrolyse-
beständig.

PARAVENT MX auf fixierbaren Rollen, aus satinier­
tem oder klarem Acrylglas.

PARAVENT MX auf fixierbaren Rollen, aus Textil oder 
Kunstleder.

MED PARAVENT MX einteilig, auf fixierbaren Rollen 
mit Verbindungslaschen und Druckknöpfen.

MED PARAVENT MX mehrteilig, beliebig kombinierbar, 
auf fixierbaren Rollen. 

MED PARAVENTS MX können platzsparend aneinan­
dergereiht werden.

1820 mm

1820 mm

1970 mm

1970 mm

2370 mm

1150 mm

740/1250 mm

740/1250 mm

ACRYL

TEXTIL/KUNSTLEDER

KUNSTLEDER

KUNSTLEDER

KUNSTLEDER
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CASONI 
PRIVATE WORKSPACE
Mit CASONI Raumzonierungsmodulen aus den akustisch wirksamen 
Naturmaterialien Hanf und Schafwolle können private Workspaces 
einfach zusammengestellt werden. Sie schaffen Sichtschutz und räumliche 
Distanz und werden in verschiedenen Konfigurationen gefertigt.   

CASONI RAUMZONIERUNGSSYSTEM 90°
Die Tischplatte wird mit massiven Aluminiumwinkeln 
montiert. Die Elektrifizierung erfolgt über eine 
stoffbespannte Kabelführung und DOCK-Elektrifi­
zierungsbox.

CASONI RAUMZONIERUNGSSYSTEM 125°
Durch die Anordnung der Elemente im 125°-Winkel 
entsteht eine organische Form. Es gibt keine 
parallel stehenden Wände. Elektrifizierung über eine 
stoffbespannte Kabelführung und DOCK-Elektrifizie­
rungsbox.
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