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AKUSTIK
Essenziell für moderne Büros

Akustik beschäftigt sich mit der hörbaren Umwelt. Ausdrücke wie Schall, Lärm 
und Geräusche beziehen sich auf akustische Phänomene. Im Zusammenhang 
mit Arbeitsräumen wird Akustik immer stärker zum Thema. Denn Lärm gilt als 
Störfaktor. Nicht nur im Alltag, gerade auch im Büro. Eine anhaltende Geräu-
schkulisse erschwert konzentriertes Arbeiten und geht auf die Nerven. Lärm gilt 
als psychischer Belastungsfaktor. Die ungewollte Lärmkulisse muss also eliminiert 
werden. Schall soll unterdrückt und Kommunikation ermöglicht werden. Eine 
angenehme Umgebung ist ruhig, aber nicht leblos. 

Gute Architektur vereint optische und akustische Anforderungen. Das heißt für 
moderne Gestaltung, dass schallharte Materialien wie Glas und Beton mit ak-
ustischen Elementen ausgeglichen werden. Textile Elemente, die Lärm verrin-
gern, fallen bei moderner Gestaltung häufig weg. Aber auch in repräsentativen 
Gründerzeit-Büros ist akustische Regulierung gefragt. Das heißt: die Stunde für 
Akustikelemente ist gekommen. Elegant designte Akustikelemente kommen in 
verschiedenen Größen und Farben individuell zum Einsatz. Sie lassen sich an die 
Wand hängen, als Raumteiler aufstellen oder wie eine schallreduzierende Wolke 
an der Decke installieren. Mobile Trennblenden lassen sich magnetisch befestigen 
und nach Verwendung einrollen und mitnehmen. Dem Schallschutz sind keine 
Grenzen gesetzt, dem Schall hingegen schon.
Klassifizierungen von Gebäuden hinsichtlich Umweltfreundlichkeit und Lärmbe-
lastung werden immer entscheidender für die Wahl des Arbeitsplatzes und gelten 
daher als wichtiger Faktor im Rennen um die besten Köpfe. Optimale Bedingun-
gen in Büroimmobilien werden durch Zertifizierungen gekennzeichnet.

BLAHA hat in Zusammenarbeit mit Akustikspezialisten eine 
Auswahl an Schallschutzprodukten entwickelt, mit denen wir für 
jeden Fall die richtige Lösung finden.

Stille zieht Gedanken an, Lärm verjagt sie. 
Ernst Ferstl
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SILENT PATTERN
Schalldämpfer, Luftreiniger und Designobjekt

Büros sind heute multifunktionale Räume, in denen 
kommunikative und ruhige Prozesse häufig parallel 
laufen. Akustische Regulierung ist daher wesentlich 
für eine Umgebung, die gesprächsintensive Teampha-
sen und konzentrierte Aufgaben gleichzeitig ermög-
licht.
SILENT PATTERN® Akustikpaneele zeichnen sich 
durch vielseitige Qualitäten aus. Die hohe Schallab-
sorption reicht bis in tiefe Frequenzen. Mit dem ein-
gebauten Airclean-Modul wird auf natürliche Weise 
permanent die Luft gereinigt. Die Wolle im Inneren 
des Moduls reguliert zusätzlich die Luftfeuchtigkeit. 
Eine Wartung ist nicht notwendig. 
Der Design-Aspekt ist ein weiterer Pluspunkt. Die 

Farbpalette für die SILENT PATTERN®-Module er-
leichtert eine harmonische Einpassung in bestehende 
Einrichtungen. 
Die SILENT PATTERN®-Akustikkassetten bestehen 
aus den Materialien Hanf und Wolle, ihre Herstellung 
ist umweltfreundlich und nachhaltig. Das hochwirksa-
me Material Hanf hat nicht nur eine positive CO2-Bi-
lanz. Es wird ohne Pestizide in Österreich angebaut 
und ist zudem recyclebar. Auch Schafschurwolle gilt 
als wertvolles, langlebiges Naturprodukt, das sich 
durch schallabsorbierende und luftreinigende Eigen-
schaften auszeichnet.
Der Einsatz von SILENT PATTERN® Akustikmo-
dulen trägt zur Gebäudezertifizierung bei.

®
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•	 Beste Akustikeigenschaften auch auf den tiefen 
Frequenzen (Schallabsorberklasse A, ÖNORM 
EN ISO 11654) 

•	 Permanente Luftreinigung durch Airclean-Modul 
auf Katalysatorbasis (wirkt auf Lebenszeit,  reini-
gungs- und wartungsfrei) 

•	 Raumklimaregulierung: diffusionsoffen, regelt die 
Luftfeuchtigkeit durch Wasserdampfaufnahme 
und -abgabe 

•	 Raumgestalterisches Design in großer Varianten-
vielfalt 

•	 Ökologie und Nachhaltigkeit: nachwachsende 
Naturstoffe und Schafschurwolle, geringer Ener-
giebedarf, positive CO2-Bilanz, 100% recyclebar 

•	 Unterstützt Gebäudezertifizierung nach ÖGNI, 
DGNB, LEED und BREEAM Standards

•	 Vier Einsatzbereiche mit einem System (Wall, 
Relief, Pendal, Stand)

•	 Recycling: Verwendete Materialien sind durch 
mechanische Demontage sortenrein und rück-
standslos trennbar und uneingeschränkt wieder-
verwertbar

FACTS

ÖGNI Österreichische Gesellschaft für nachhaltige Immobilienbewirtschaftung
DGNB Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen
LEED Leadership in Energy and Environmental Design. Ein von U.S. Green Building Council entwickeltes System zur Klassifizierung von Gebäudeimmobilien in 
Bezug auf ökologisches und nachhaltiges Bauen.
BREEAM  ist das älteste Bewertungssystem. BRE Environmental Assessment Method ist die Kurzform von Building Research Establishment Limited.
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„Hemp“ ist die englische Bezeichnung für Hanf. Diese 
Pflanze hat besonders wertvolle Eigenschaften. Nicht 
nur wächst sie unglaublich schnell, sie hat auch lange 
Fasern, die als Grundbestandteil für Dämmstoffe ver-
wendet werden. Zudem entspricht Hanf als nachwach-
sendes Naturprodukt den Anforderungen an nachhal-
tige Landwirtschaft.
Der für die Hanfdämmplatte verwendete Hanf stammt 
zur Gänze aus österreichischem Bio-Anbau. Er ist 
wesentlicher Bestandteil des Innenlebens der Akustik-
elemente.

•	 Hervorragende Schallschutzeigenschaften
•	 Diffusionsoffen
•	 Brennbarkeitsklasse: B2  (DIN 4102 normalent-

flammbar)
•	 Brandverhalten: E  (DIN EN 13501 -1 normalent-

flammbar)
•	 Positive CO2 Bilanz
•	 Nachwachsendes Naturprodukt

Schafschurwolle ist ein hocheffizientes Naturprodukt. 
Sie wirkt als natürlicher Katalysator in einem steti-
gen Luftreinigungsprozess. Die im Keratin der Wolle 
enthaltenen Aminosäuren setzen chemische Prozesse 
in Gang: Schadstoffe in der Luft werden aufgespaltet 
und unschädlich gemacht. Formaldehyd wird in Stick-
stoff und Sauerstoff zerlegt, Kunststoffausdünstungen 
neutralisiert.
Bürogebäude auf der Höhe der Zeit zeichnen sich 
durch schadstofffreie Arbeitsumgebung und umwelt-
freundliche Technik aus. AcouWool® entspricht den 
Anforderungen an Green Buildings.
Diese Zertifizierung wird nur an Produkte mit höch-
ster Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeitsnach-
weis verliehen – sie müssen aus 85% nachwachsenden 
oder mineralischen Rohstoffen bestehen.

•	 Hervorragende Schallschutzeigenschaften
•	 Feuchtigkeitsregulierend und wasserabweisend
•	 Luftreinigend (Airclean-Modul)
•	 Nachwachsendes Naturprodukt
•	 Brennbarkeitsklasse: B1 (DIN 4102 schwerent-

flammbar)
•	 Negativ ionisiert, zieht daher Feinstaub nicht an
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AKUSTISCHE WIRKSAMKEIT

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

MESSKURVE WALL 55

WALL RELIEF STAND PENDAL 

Wandaufhängung Wandaufhängung Stellwand, 2-seitig Seilaufhängung, 2-seitig 

MESSKURVE RELIEF

MESSKURVE WALL 95

MESSKURVE PENDAL 55

Technische Datenblätter/Prüfberichte auf Anforderung.
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DESIGNVARIANTEN

SOLID
1-farbig, ohne Teilung

Kassettenstärken: 55 mm/95 mm
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TWIN V
2-farbig, mit vertikaler Teilung

TWIN H
2-farbig, mit horizontaler Teilung

LINE UP
3-farbig, mit 5 cm Streifen

HALF/HALF
2-farbig, mit vertikaler Teilung

TRICOLORE
3-farbig, mit vertikaler Teilung
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Design und Ruhe im Open Space Office

Das positive Raumgefühl durch großzügig angelegte 
Arbeitsumgebungen wird oft von hohem Schallauf-
kommen beeinträchtigt. Design aus Glas und Beton 
begünstigt Lärmentwicklung. Durch einen hohen 
Geräuschpegel entsteht Ablenkung, Lärm kann zur 
psychischen Belastung werden. Daher sind Zonie-
rungen in großen Räumen nicht nur aus optischen, 
sondern auch akustischen Gründen gefragt. SILENT 
GREEN® entspricht genau diesen Anforderungen. 
Die effizienten Akustikmodule gibt es in den Varian-
ten Stellwand, Pinnblende oder Pendal. Sie lassen 
sich raumstrukturierend in den Raum integrieren und 

SILENT GREEN®

schaffen deutlich wahrnehmbare Zonierungen. Die 
Variante Stellwand besteht aus einer Dämmplatte 
ohne Wolle. Die Varianten Pinnblende und Pendal 
können zusätzlich mit einem Airclean-Modul ausge-
stattet werden.
Der Einsatz von SILENT GREEN® Akustik Modulen 
trägt zur Gebäudezertifizierung bei.
SILENT GREEN® Module bestehen aus umwelt-
freundlich produzierten nachhaltigen Materialien wie 
Weichfaser und Hanfdämmplatten AcouHemp® und 
Textilbezügen. Der verwendete Hanf stammt aus pes-
tizidfreiem österreichischen Anbau. 

•	 Beste Akustikeigenschaften auch auf den tiefen 
Frequenzen 

•	 Stellwand: Schallabsorberklasse D: ÖNORM EN 
ISO 11654 

•	 Pinnblende und Pendal: bei Ausstattung mit Airc-
lean-Modul Schallabsorberklasse A: ÖNORM EN 
ISO 11654 

•	 Ökologie und Nachhaltigkeit: nachwachsende 
Naturstoffe Hanf (und Schafschurwolle), geringer 
Energiebedarf, positive CO2-Bilanz 

FACTS
•	 Raumgestalterisches Design in großer Varianten-

vielfalt 

•	 Unterstützt Gebäudezertifizierung nach ÖGNI, 
DGNB, LEED und  BREEAM Standards 

•	 Drei Einsatzbereiche mit einem System (am Bo-
den, am Tisch, am Schrank) 

•	 Recycling: Verwendete Materialien sind durch 
mechanische Demontage sortenrein und rück-
standslos zu trennen und uneingeschränkt wieder-
verwertbar

ÖGNI Österreichische Gesellschaft für nachhaltige Immobilienbewirtschaftung
DGNB Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen
LEED Leadership in Energy and Environmental Design. Ein von U.S. Green Building Council entwickeltes System zur Klassifizierung von Gebäudeimmobilien in 
Bezug auf ökologisches und nachhaltiges Bauen.
BREEAM  ist das älteste Bewertungssystem. BRE Environmental Assessment Method ist die Kurzform von Building Research Establishment Limited.
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SILENT GREEN®

Flexibel gestaltbarer Schallschutz

Die Akustikmodule SILENT GREEN® sind so flexi-
bel wie heutige Büros.  Sie können am Boden oder am 
Schrank befestigt werden oder von der Decke hängen. 
Die Stellwand wird in verschiedenen Höhen angebo-
ten und schafft so unterschiedlich starke Zonierun-
gen, z. B. als Besprechungs-Cubicle oder Garderobe. 
Sie lässt sich auch an einem Tisch befestigen. Die SI-
LENT GREEN® Sichtschutzblende wirkt als akusti-
sche und optische Zonierung. Sie wird in drei Höhen 
produziert. SILENT GREEN® Pendal wird von der 

Decke abgehängt und benötigt keinen Stellplatz auf 
dem Boden. 
Die Kombination von natürlichen Materialien wie 
Hanf und Holz garantiert ökologische Verträglich-
keit. Die Varianten Pinnblende oder Pendal können 
mit dem Airclean-Modul ausgestattet werden, was zu 
Luftreinigung, Regulierung der Luftfeuchtigkeit und 
einer noch höheren Schallabsorption führt.
Die Ausführung als Stellwand enthält kein Acou-
wool-Airclean-Modul.
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AKUSTISCHE WIRKSAMKEIT

MESSKURVE SICHTSCHUTZBLENDE MESSKURVE STELLWAND

ORGANISATIONSZUBEHÖR
Zum Akustikprogramm SILENT GREEN® passend, gibt es nützliche Accessoires, die eine funktionale Office-Organisation erleichtern.   

Organisationspaneel Metall schmal:

Ablageschalen A6 quer:

Universalhaken: 

Organisationspaneel Metall breit:

Ablagekonsole klein:
Ablageschale für Stifte:
Ablageschale A4 quer:

Organisationspaneel Metall breit:

Ablagekonsole groß:
Ablageschale für Stifte:
Ablageschale A4 quer:

H/B: 341 x 170 mm

H/B/T: 25 x 165 x 100 mm

H/B/T: 52 x 50 x 73 mm

H/B: 341 x 320 mm

H/B/T: 25 x 315 x 120 mm
H/B/T: 25 x 315 x 100 mm
H/B/T: 25 x 315 x 200 mm

H/B: 341 x 320 mm

H/B/T: 25 x 600 x 120 mm
H/B/T: 25 x 315 x 100 mm
H/B/T: 25 x 315 x 200 mm

Technische Datenblätter/Prüfberichte auf Anforderung.
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SILENT GREEN®

Den Lärm aufhalten

Die Direktübertragung des Schalls von Quelle zu 
Empfänger kann durch den Einsatz von Schallschir-
men wie Stellwänden oder frei aufgehängten Elemen-
ten unterbrochen werden. Die Varianten der Akustik-
module SILENT GREEN® hemmen auf diese Weise  
Schallausbreitung im Raum. Am besten entfalten 
Schallschirme ihre Wirksamkeit, wenn auch benach-

barte Raumbegrenzungsflächen absorbierend wirken. 
Eine Kombination verschiedener akustisch wirksamer 
Module ist also optimal.
Bei SILENT GREEN® gibt es zusätzlich zu den Mo-
dulvarianten verschiedene Fußauslegervarianten. Die 
Module können einseitig oder beidseitig verwendet 
werden.
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DESIGNVARIANTEN
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COLLABORATIONBOX
Ein System voller Möglichkeiten

Die COLLABORATIONBOX stellt einen stress-
freien Raum in der Mitte des Geschehens dar. Visuelle 
Harmonie von Korpus und Innenraum wird durch 
schallgedämpfte Akustik ergänzt. Durch die Innen-
raumakustik entsteht eine eigene, angenehme Atmos-
phäre. Die COLLABORATIONBOX stellt menschli-
che Wahrnehmung in den Mittelpunkt: Sie sorgt für 

Ruhe, auch wenn sie mitten im Büro positioniert ist. 
Durch ihren modularen Aufbau ermöglicht sie eine 
Vielzahl von Raumgestaltungen. Die Elemente der 
COLLABORATIONBOX wirken zeitlos elegant. 
Paneele für Seitenteile und Rückwand werden vorzug-
sweise in Wollfilz gefertigt, es gibt Varianten in Kun-
stleder und Stoff. 
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COLLABORATIONWALL
Ungezwungen kommunizieren

Die COLLABORATIONWALL ist eine akustisch 
wirksame Wandverkleidung mit integrierter Stehhilfe. 
Eine weiche Sitzrolle lädt zu entspannter Kommu-
nikation ein -  stehend oder angelehnt an das schwarze 
Kunstleder. Gespräche im Stehen können dynamis-
cher ablaufen und haben oft informelleren Charakter 
als in Sitzposition. Bei der COLLABORATION-
WALL lassen sich beide Möglichkeiten kombinieren. 
Die stoffbezogenen Paneele wirken raumakustisch 

und bringen Farbe an die Wand. Überall dort, wo 
für großzügige Lounge-Bereiche zu wenig Platz 
zur Verfügung steht, kann COLLABORATION-
WALL eingesetzt werden. Durch die Verwendung 
der gleichen Stoffkollektionen wie bei den anderen 
Akustikmodulen kann die COLLABORATION-
WALL gut mit SILENT PATTERN® und SILENT 
GREEN® kombiniert werden. Es werden 7 Breiten 
und 2 Höhen angeboten.
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FACTS
•	 Gute Akustikeigenschaften: verbessert die akusti-

schen Eigenschaften eines Raumes
•	 Raumgestalterisches Design in großer Varianten-

vielfalt
•	 Gut kombinierbar: gleiche Stoffkollektionen wie 

bei allen anderen Akustikprodukten, gute Abstim-
mungsmöglichkeiten der Farben

•	 Pflegeleicht: kunstlederbezogene Sitzrolle ohne 
Aufwand zu reinigen

•	 Viele Größen: in 7 Breiten und 2 verschiedenen 
Höhen erhältlich

•	 Wenig Platzbedarf: durch die sehr geringe Tiefe 
kann sie in beinahe jeder Raumsituation eingesetzt 
werden
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KONFIGURATIONEN
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PAIS
Individuelles Blendensystem

Mit PAIS kommt ein fühlbar aktives Element ins 
Büro. Die Trennblende ist ein mobiles, ästhetisches 
Office-Tool und besteht aus natürlichen Materialien. 
Sicht- und Lärmschutz in einem. Hinter dem per-
fekten Aussehen verbirgt sich großes Können. Mit 
PAIS präsentiert sich ein revolutionäres Produkt: ein 
anspruchsvolles Funktionselement, das von jedem 
Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin persönlich posi-
tioniert werden kann. Auf den ersten Blick fungiert 
es als stylisher Sichtschutz. Gleichzeitig ist PAIS eine 

magnetische Pinnwand mit akustischer Wirksamkeit. 
Durch die leichte Handhabung lässt sich Pais für jede 
Arbeitsphase situationsbezogen adaptieren. Mit ihm 
gestaltet man den eigenen Arbeitsplatz individuell. 
Man kann es in die Hand nehmen, zusammenrollen, 
mitnehmen und platzieren, wo man es gerade braucht. 
In PAIS sind Design und Funktion in organischer 
Formensprache harmonisch vereint. Umweltfreundli-
che Materialien wie das Innenvlies aus Schafschurwolle 
und der textile Außenbezug bilden eine perfekte Hülle.
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•	 Gute Akustikeigenschaften verbessern die Schall-
absorption eines Raumes 

•	 Persönlich: Jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit 
sich seine momentan gewünschte Privatsphäre 
selbst zu schaffen 

•	 Raumgestalterisches Design in großer Varianten-
vielfalt 

•	 Organisierbar: auf den vertikalen Metallstreben 
lassen sich aktuell benötigte Notizen Hilfe von 
Magneten anbringen

Die begehrten Design-Preise Red Dot Award, IF 
Design Award und European Product Design Award 
zeichnen exzellente Produkte und Konzepte aus.

•	 Wenig Platzbedarf: Die verschiedenen Elemen-
te werden, wenn sie nicht in Verwendung sind, 
mittels Metallstreifen und Magneten flach an eine 
Wand angebracht 

•	 Ökologie und Nachhaltigkeit mit Schafwolle ge-
füllt und mit Schurwollfilz überzogen 

•	 Handgemacht in Österreich: das Produkt Pais 
entsteht in unserer werkeigenen Tapeziererei in 
Korneuburg

FACTS
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TOOL FÜR GESTALTUNGSSPIELRAUM

PAIS zeigt sich spielerisch leicht, ganz anders als 
gängige, oft behäbige Sicht- und Trennschutzele-
mente. Mit einem Handgriff schafft es Rückzugs-
möglichkeiten vor Lärm und Ablenkung. Der eigene 
Raum kann mit PAIS eine persönliche Note behalten, 
auch in wechselnden Umgebungen, wie zum Beispiel 
bei einem Platzwechsel im Co-Working-Space. Die 
leichte Handhabung garantiert immer neue Adaptie-

AUSWÄHLEN
PAIS in der bevorzugten Farbe, Form und 
Größe wählen.

MAGNETWIRKUNG
Die Blende wird durch Magnete an 
Tischkante oder Wand befestigt.

MITNEHMEN
PAIS einrollen und an den aktuellen 
Workspace mitnehmen.

SYSTEMKANTE 01
Formbare Metallkante, die nachträglich 
montierbar, zur Befestigung von PAIS.

POSITIONIEREN
PAIS in der gewünschten Position fixie-
ren: individuellen Arbeitsplatz gestalten.

SYSTEMKANTE 02
Tisch-Empfehlung: Bend mit integrierter 
eingefräster Metallkante.

rungen. PAIS macht es möglich, mit dem Raum zu 
interagieren. Mit einer Handbewegung lässt es sich 
justieren – höher oder tiefer, als abschließender Sicht-
schutz oder als leichte Zonierung der privaten Arbeits-
sphäre. So können eigene Grenzen gewahrt werden. 
Für die Optimierung der gängigen Desk-Sharing und 
Co-Working Situationen gibt es nichts Vergleichbares.
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KONFIGURATIONEN

PAIS wird in unterschiedlichen Ausführungen gefer-
tigt. Nach individuellem Wunsch und Bedarf lassen 
sich variable Formate wählen: Small 540 x 680 mm, 
Medium 735 x 660 mm oder Large 1530 x 650 mm. 

PAIS ist ausschließlich in der Stoffkategorie Blazer 
und Synergy erhältlich. Die organische Formgebung 
der Pinnblende wird von diesen natürlichen, nachhal-
tigen Stoffen harmonisch ergänzt.

PAIS
INDIVIDUELL ANPASSBARES BLENDENSYSTEM

GRÖSSEN Small

540 mm

680 mm 660 mm 650 mm

Medium

735 mm

Large

1530 mm

ANORDNUNGSVARIANTEN AN DER TISCHKANTE

PAIS kann in drei Größen - Small / Medium / Large – gewählt werden. Integrierte 
Magnetwirkung ermöglicht eine Befestigung an Tischkante oder Wand. Für eine 
Befestigung an der Tischkante lassen sich nachträglich formbare Metallkanten am 
Tisch anbringen. Bei Neuanschaffung sind am Tisch bereits von vornherein eingefräste 
Metallkanten integriert, beispielsweise bei BEND. Organische Formgebung und 
harmonische Farbgestaltung machen es zu einem Vergnügen, PAIS in unterschiedlichen 
Ausführungen miteinander zu kombinieren.

MODELLÄNDERUNGEN: MASS- UND FARBABWEICHUNGEN IM SINNE DES TECHNISCHEN FORTSCHRITTS BEHALTEN WIR UNS VOR.

ANORDNUNGSVARIANTEN AN DER WAND

ANORDNUNGSVARIANTEN AN DER WAND

Bestehend aus einem Set 1 x Small / Medium / Large

Bestehend aus zwei Set 2 x Small / Medium / Large

PAIS
INDIVIDUELL ANPASSBARES BLENDENSYSTEM

Bei einer Anordnung an der Wand lässt sich PAIS mit Metallleisten der Größe: 
1380/600/430 x 10 x 1 mm befestigen. Auch hier bieten sich viele unterschiedliche 
gestalterische Möglichkeiten. Die individuelle Formgebung von PAIS setzt spielerisch 
persönliche Akzente.

MODELLÄNDERUNGEN: MASS- UND FARBABWEICHUNGEN IM SINNE DES TECHNISCHEN FORTSCHRITTS BEHALTEN WIR UNS VOR.

ANORDNUNGSVARIANTEN AN DER WAND

ANORDNUNGSVARIANTEN AN DER TISCHKANTE

GRÖSSEN

ANORDNUNGSVARIANTEN AN DER WAND

bestehend aus einem Set 1 x Small / Medium / Large

bestehend aus zwei Sets 2 x Small / Medium / Large

PAIS
INDIVIDUELL ANPASSBARES BLENDENSYSTEM

GRÖSSEN Small

540 mm

680 mm 660 mm 650 mm

Medium

735 mm

Large

1530 mm

ANORDNUNGSVARIANTEN AN DER TISCHKANTE

PAIS kann in drei Größen - Small / Medium / Large – gewählt werden. Integrierte 
Magnetwirkung ermöglicht eine Befestigung an Tischkante oder Wand. Für eine 
Befestigung an der Tischkante lassen sich nachträglich formbare Metallkanten am 
Tisch anbringen. Bei Neuanschaffung sind am Tisch bereits von vornherein eingefräste 
Metallkanten integriert, beispielsweise bei BEND. Organische Formgebung und 
harmonische Farbgestaltung machen es zu einem Vergnügen, PAIS in unterschiedlichen 
Ausführungen miteinander zu kombinieren.

MODELLÄNDERUNGEN: MASS- UND FARBABWEICHUNGEN IM SINNE DES TECHNISCHEN FORTSCHRITTS BEHALTEN WIR UNS VOR.

ANORDNUNGSVARIANTEN AN DER WAND

ANORDNUNGSVARIANTEN AN DER WAND

Bestehend aus einem Set 1 x Small / Medium / Large

Bestehend aus zwei Set 2 x Small / Medium / Large

PAIS
INDIVIDUELL ANPASSBARES BLENDENSYSTEM

Bei einer Anordnung an der Wand lässt sich PAIS mit Metallleisten der Größe: 
1380/600/430 x 10 x 1 mm befestigen. Auch hier bieten sich viele unterschiedliche 
gestalterische Möglichkeiten. Die individuelle Formgebung von PAIS setzt spielerisch 
persönliche Akzente.

MODELLÄNDERUNGEN: MASS- UND FARBABWEICHUNGEN IM SINNE DES TECHNISCHEN FORTSCHRITTS BEHALTEN WIR UNS VOR. 27



SILENT CLOUD
Geometrie für die Decke

Schallschutzelemente im Büro aufzuhängen kann 
eine komplizierte Angelegenheit sein. Beispielsweise, 
wenn eine abgehängte Decke mit Wandanschluss nicht 
möglich ist. Etwa wenn das Raumvolume erhalten 
bleiben soll, oder ein thermoaktives Bauteilsystem als 
Kühlung verwendet wird. Das freihängende Deck-
ensegel SILENT CLOUD ist vor allem dann eine 

gute Lösung für akustische Probleme. Die rahmen-
losen, frei hängenden Deckenelemente aus porösem 
Schallschutzmaterial bieten vielfältige Designmögli-
chkeiten bezüglich klassischer Formen der Geometrie. 
Quadrat, Rechteck oder Kreis verleihen der Decke 
ein interessantes Aussehen. Die matte Oberfläche 
gewährleistet gute Lichteigenschaften. 
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AKUSTISCHE WIRKSAMKEIT

Technische Datenblätter/Prüfberichte auf Anforderung.

Baffle 1200 x 600 mm

Baffle 1200 x 300 mm

Baffle 1200 x 200 mm

Rectangle 1200 x 2400, 200 mm o.d.s.

Rectangle 1200 x 2400, 400 mm o.d.s.

Rectangle 1200 x 2400, 1000 mm o.d.s.

o.d.s. = tKh = totale Konstruktionsöhe

Square 1200 x 1200, 200 mm o.d.s.

Square 1200 x 1200, 400 mm o.d.s.

Square 1200 x 1200, 1000 mm o.d.s.

o.d.s. = tKh = totale Konstruktionsöhe

Schallabsorption gemäß DIN EN ISO 354

Aobj = äquivalente Schallabsorptionsfläche pro Element, m²

Aobj = äquivalente Schallabsorptionsfläche pro Element, m²

Aobj = äquivalente Schallabsorptionsfläche pro Element, m²
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SILENT ALPHA/CÄSAR/ONE
Geometrie für Wände

ALPHA

CÄSAR

ONE 

2706 x 1196 mm

2700 x 600 mm
bis zu 10 Elemente nebeneinander

600 x 600, 1200 x 600, 2300 x 300, Ø600, Ø800, Ø1200 mm 

30

AKUSTISCHE WIRKSAMKEIT

Die Testergebnisse wurden gemäß - DIN EN ISO 354 ermittelt

Technische Datenblätter/Prüfberichte auf Anforderung.

Alpha 2706 x 1196 mm

Cäsar 2700 x 600 mm

One 600 x 600 mm

One 600 x 600 mm

One 1200 x 300 mm

One 1200 x 300 mm

One 1200 x 600 mm

One 1200 x 600 mm

Aobj = äquivalente Schallabsorptionsfläche pro Element, m²

Aobj = äquivalente Schallabsorptionsfläche pro Element, m²

Aobj = äquivalente Schallabsorptionsfläche pro Element, m²
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Büro Ideen Zentrum
Zentrale und Werk, Blaha Büromöbel Industrie GmbH
Klein-Engersdorfer Straße 100, A-2100 Korneuburg, Austria
Tel +43-2262-725 05-0, Fax +43-2262-725 05-40
Mo-Fr 8-18 Uhr, www.blaha.co.at
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