AKUSTIK IM BURO




DIE KRAFT
DER STILLE

Wiedergewonnene Natiirlichkeit.

Viele der besten Ideen entstehen aufierhalb offizieller Riumlichkeiten und Arbeitszeiten, unbeeintrichtigt von Lirm
und Stress. Zum Beispiel beim Wandern an einem plitschernden Bach im Wald oder beim Ausruhen in schattiger Stille
auf einem bemoosten Baumstamm. Inspirierende Aspekte im Biiro zu férdern ist der Anspruch an akustisch wirksames
Office-Design. Signale sollen sich auf einem Level befinden, das Ideenreichtum anregt. Akustisch optimierte Biiro-
riume reduzieren storende Gerduschentwicklung durch den Einsatz hocheffizienter Paneele. Natiirliche, recyclebare
Rohstoffe wie Hanf und Schurwolle werden fiir die Herstellung der nachhaltig produzierten Schallschutz-Module
verwendet. Mit der Gestaltungs- und Farbenvielfalt des Nature Colour Code wird der praktische Nutzen mit nahezu

unbegrenzten kreativen Moglichkeiten erginzt.



AUSGEWOGENE AKUSTIK
Natiirliche Schallstopper:

Mit SILENT GREENP® lassen sich Zonierungen in harmonischen Farbge-
bungen einrichten. Die akustisch wirksamen Module schaffen personliche
Riume im Open Space Office und bezeichnen einen individuellen Bereich.

Die natiirlichen Materialien Hanf und Schurwolle tragen spiirbar zum
Wohlgefiihl bei.

SILENT GREENP® Stellwandsystem: Héhe: 1882 mm
Schallabsorptionsklasse D nach ONORM EN ISO 354/11654
B: 400 bis 1200 mm, H: 1147, 1498, 1882, 2233 mm,
Elementstirke: 55 mm

FRAME Stauraumsystem mit akustikwirksamer Filzriickwand




PERFEKTES DOPPEL
Mit vereinten Kriften.

Die mit SILENT GREEN® Stellwinden geschaffene Zonierung
der Arbeitsplitze erhilt spiirbare Unterstiitzung: Raumakustische
Mafinahmen wie das Anbringen von SILENT PATTERN® auf
schallharter Wand verstirken den angenehmen Effekt, den eine
Ruheinsel jenseits des Trubels ausstrahlt. Das innenliegende
AirClean-Modul sorgt fiir reine Luft. Dem farblichen Gestaltungs-
willen sind kaum Grenzen gesetzt.

SILENT GREEN® Stellwandsystem: Hohe: 1498 mm
Schallabsorptionsklasse D nach ONORM ISO 354/11654
B: 400 bis 1200 mm, H: 1147, 1498, 1882, 2233 mm,
Elementstirke: 55 mm

SILENT PATTERN® Wall Akustik Kassetten:
Schallabsorptionsklasse A nach ONORM ISO 354/11654
Formate: 600 x 600 mm, 1200, 1800, 2400 oder 1200 x 1200 mm
Tiefe: 55 oder 95 mm



PERSONLICHER SPIELRAUM
Ausgangspunkt fiir gute Arbeit.

Die individuelle Personlichkeit jedes einzelnen Mitarbeiters zihlt. Die
Wertschitzung im Unternehmen verstirkt Selbstbewusstsein und Leis-
tungsbereitschaft. Zufriedenheit und Motivation steigen auch mit der
Definition der Privatsphire, in der Unterlagen liegen bleiben kénnen
und personliche Accessoires Raum finden. Optisch und akustisch deut-
lich markiert, wird durch SILENT GREEN® mitten im Open Space
ein freier Riickzugsort geschaffen, der Abschirmung erméglicht, aber

nicht mit der im Einzelbiiro hiufig beklagten Isolation zu kimpfen hat.

SILENT GREEN® Stellwandsystem: Hohe: 1147 mm
Schallabsorptionsklasse D nach ONORM EN ISO 354/11654
B: 400 bis 1200 mm, H: 1147, 1498, 1882, 2233 mm,
Elementstirke: 55 mm
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NATURLICHES BOLLWERK
Akustisch intelligente Arbeitspliitze.

Sichtschutzblenden und Stellwinde intervenieren bei steigender Geriusch-
entwicklung im Open Space Office. Durch ihr Farbdesign setzen sie zudem
optische Akzente. Wirksamer Schallschutz kann aber auch von oben kom-
men — SILENT GREEN® Pendal wird kosten- und raumgiinstig an der
Decke mondert. So bildet sich ein geschiitzter Raum im grofien Ganzen.

SILENT GREEN® Pendal
Schallabsorptionsklasse D nach ONORM EN ISO 354/11654
B: 400 bis 1200 mm, H: 407, 507, 607, 1107, 1458, 1842, 2193 mm

SILENT GREEN® Sichtschutzblende
B: 600 bis 2400 mm, H: 427, 527, 627 mm
Elementstirke: 55 mm
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INFORMATIONSDURCHILASSIG

Getrennt und doch gemeinsam.

Die aufgehingten SILENT GREEN® Module wirken wie luftige Raum-
teiler. Sie erzielen hohe Schallschutzwirkung und eine fiihlbare, akustik-
wirksame Zonierung, ohne wirklich einen abgeschlossenen Raum vorzu-
geben. Eine Abtrennung mit gleichzeitigem Durchblick entsteht.

Hier kénnen ungestorte Gespriche stattfinden, und die Verbindung zum
gesamten Geschehen bleibt gewahrt.

SILENT GREEN® Pendal

Schallabsorptionsklasse D nach ONORM EN ISO 354/11654

B: 400 bis 1200 mm, H: 407, 507, 607, 1107, 1458, 1842, 2193 mm
Elementstirke: 55 mm
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FARBE UND RUHE

Fast schon Elassisch.

Als dsthetischer Blickfang verstirken SILENT PATTERN® Akustik-
kassetten die individuelle Anmutung jedes Office-Raumes. Durch die
Design- und Farbvielfalt lassen sich Stimmungen hervorheben oder
harmonisieren. Der ausgezeichnete Wirkungskomplex wird durch die
Kombination natiirlicher Materialien, einer angenehmen Oberfliche
und der stindigen Luftverbesserung erzielt.

SILENT PATTERN® Wall Akustik Kassetten
Schallabsorptionsklasse A nach ONORM EN ISO 354/11654
Formate: 600 x 600, 1200, 1800, 2400 oder 1200 x 1200 mm
Tiefe: 55 oder 95 mm
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POSITIVE VERSTARKER

Wenn der Larm nachlisst.

Geriuschentwicklung macht auch vor Management-Biiros keinen Halt.
Jedenfalls nicht freiwillig. SILENT PATTERN® Akustikkassetten setzen
ihren Siegeszug durch die Open Space Offices fort und bekimpfen auch
in den Chef-Etagen storenden Lirm. Hiufig werden durch den architek-
tonischen und gestalterischen Einsatz schallharter Materialien wie Beton
und Glas die akustischen Eigenschaften eines Raumes verschlechtert.
SILENT PATTERN® Module verbessern Akustik und Raumklima und
zeigen sich als hochgradig funktionale Designobjekte.

SILENT PATTERN® Wall Akustik Kassetten
Schallabsorptionsklasse A nach ONORM ISO 354/11654
Formate: 600 x 600, 1200, 1800, 2400 oder 1200 x 1200 mm
Tiefe: 55 oder 95 mm




RUHIGE AKZENTE
Stimmungsbilder erschaffen.

Durch die unterschiedlichen Designs der SILENT PATTERN® Akustik-
module lassen sich individuelle Simmungsbilder konfigurieren. Zu ruhigen
oder belebteren Ensembles zusammengefiigt etablieren sie eine emotionale
Grundstimmung in den Riumen. SILENT PATTERN® sind Meister im
Aufbau von Atmosphiren. Die Farben und Designvarianten bieten unzih-
lige Variationsméglichkeiten fiir das Erzeugen kiihler, entspannter oder
aktivierender Office-Szenarien.

SILENT PATTERN® Wiall Akustik Kassetten
Schallabsorptionsklasse A nach ONORM ISO 354/11654
Formate: 600 x 600, 1200, 1800, 2400 oder 1200 x 1200 mm
Tiefe: 55 oder 95 mm
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WISSEN FORDERN

Lust zu lernen.

Die SILENT PATTERN® Variante Relief eignet sich perfeke fiir die
akustische und atmosphirische Ausstattung von Seminar- und Schulungs-
riumen. Die Schallabsorption wird durch die verschiedenen Tiefen der
einzelnen Elemente optimiert. Das AirClean-Modul sorgt fiir gleichblei-
bende Luftqualitit. Der raumgestalterische Aspekt spielt ebenfalls eine
grofie Rolle: Farben und Design sprechen die Kreativitit der Seminar-
teilnehmer an und koénnen die Motivation positiv beeinflussen. Ein schén
gestalteter Raum strahlt Willkommensein und Wertschitzung aus.

SILENT PATTERN® Relief Akustik Kassetten
Schallabsorptionsklasse A nach ONORM EN ISO 354/11654
Formate: 600 x 600, 1200, 1800 oder 2400 oder 1200 x 1200 mm
Tiefe: 55 oder 95 mm




KREATTVE PAUSE

Momente der Regeneration.

Dem gingigen Problem eines hohen Geriuschpegels in Restaurants,
Bistros und Kantinen hilt SILENT PATTERN® mit seinen Relief-
Kombinationen eine wirksame Losung entgegen. Durch die unterschied-
lichen Tiefen entstehen dreidimensionale Wandskulpturen.

Die stirkeren Paneele sind bei der Absorption niedriger Frequenzen
besonders effizient. Aufierst positiv in diesem Setting fillt natiirlich die
luftreinigende Wirkung ins Gewicht. Die Reliefs konnen mit Stoffen der
Sonderedition TITUS gestaltet werden und setzen so einen zusitzlichen
Akzent aufierhalb der Norm.

SILENT PATTERN® Relief Akustik Kassetten
Schallabsorptionsklasse A nach ONORM EN ISO 354/11654
Formate: 600 x 600, 1200, 1800 oder 2400 oder 1200 x 1200 mm
Tiefe: 55 oder 95 mm

23



24

ERFRISCHEND ANDERS

Innovative Kollektion.

Vorbei sind die Zeiten der langweilig farblosen Kantinen. Nicht nur im
Speisenangebot wirken sich Vorlieben fiir ein frisches und abwechslungs-
reichen Sortiment aus — der Trend zu einem leichteren und gesiinderen
Lebensstil wird auch in den Riumlichkeiten sichtbar.

SILENT PATTERN® Akustikmodule bereichern die Kantine in mehr-
facher Hinsicht und setzen ein Statement gegen uncharmant niichterne
Einrichtung. Farbkombinationen schaffen unterschiedliche Stimmungen.
Akzentuiert gestaltete Bereiche wechseln mit entspannteren Zonen.

SILENT PATTERN® Wall Akustik Kassetten
Schallabsorptionsklasse A nach ONORM EN 1SO 354/11654
Formate: 600 x 600, 1200, 1800 oder 2400 oder 1200 x 1200 mm
Tiefe: 55 oder 95 mm
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SILENT CLOUD®
Geometrie fiir die Decke.

Die rahmenlosen, frei hingenden Deckenelemente aus porésem Schallschutz-
material bieten vielfiltige Designméglichkeiten beziiglich Farbe und klassi-
scher Form der Geometrie. Quadrat, Rechteck, Kreis oder Ellipse verleihen
der Decke ein interessantes Aussehen. Die matte Oberfliche gewihrleistet
gute Lichteigenschaften.

SILENT CLOUD®

Schallabsorptionsklasse A nach ONORM EN ISO 354/11654
Formate: 1200 x 1200, 2400 mm, Durchmesser 800, 1000 mm
Ellipse: 400 x 1000 mm, Stirke 40 mm
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HIER LAUERN DIE
BESTEN BUROIDEEN.
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BLAHA BIZ .
DAS BURO IDEEN ZENTRUM

Viel Raum fiir Konzepte, Ideen und Kommunikation:

Im Biiro Ideen Zentrum prisentieren wir Thnen auf 3.500 m?
Losungen fiir zeitgemifie, fortschrittliche Biiro- und Arbeits- 3 R e
platzgestaltung in einem einzigartigen architektonischen Rahmen. . , (3] Wolkersdort -
Lassen Sie sich von den neuesten Arbeitsplatzlgsungen vor Ort

inspirieren. Willkommen im Showroom der anderen Art.

BURO IDEEN ZENTRUM
Klein-Engersdorfer Strafie 100
A-2100 Korneuburg

T. +43-2262-725 05-0

F. +43-2262-725 05-40

OFFNUNGSZEITEN: GPS-DATEN: N
Mo - Fr 8-18 Uhr Stadt/Ort: Bisamberg, Klein-Engersdorfer Str. 100

www.blaha.co.at
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